Die komplette Sanierung des Balkonbelages konnte an einem Arbeitstag fertig gestellt werden.

Schadstofffrei an nur einem

Arbeitstag
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Fliissigkunststoff: Neben zahlreichen Pflichten und Arbeitsschutzvorgaben gewinnt der Schutz vor Ge-
fahrstoffen groBere Bedeutung. So werden Lésungsmittel immer héufiger aus Fliissigkunststoffen ver-
bannt. Einen weiteren Vorteil bietet die schnelle Verarbeitung.

ur Minimierung von Gesundheitsbe-

lastungen der Dachdecker bei der Ver-
arbeitung von Fliissigkunststoffen, steht mit
dem Elapro Balkonsystem ein nachhaltiger
und schadstofffreier Schutz fiir Balkone, Ter-
rassen, Loggien und Laubengénge zur Ver-
filgung, mit dem die Betriebe auch die Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter schiitzen und den
gesetzlichen Forderungen nachkommen
kénnen.
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Ein Tag, 25 m?

Gewerbliche und private Endkunden erhe-
ben den Anspruch, physiologisch unbedenk-
liche Fliissigabdichtungen einzusetzen, mit
denen Bauteile oder ganze Bauwerke ge-
schiitzt werden. Sie erteilen immer haufiger
den Auftrag, l6semittel- und schadstofffreie
Fliisssigkunststoff-Abdichtungen zu verwen-
den. So auch bei Christian Hellmick, Dachde-
ckermeister der Bedachungsgesellschaft

Haarde GmbH und Co, KG in Ritterhude,
Mitglied der Dachdecker-Innung Bremen:
JUnsere Kunden verlangen das zu Recht.
Aber auch wir selbst schitzen den Vorteil,
dass Abdichtungen losemittelfrei sind. Da-
mit haben wir keine Geruchsbeldstigung
und es sind auch keine Gefahrenstoffe aus-
gewiesen, d. h. sie sind nicht krebserregend.
Das ist fiir unsere Mitarbeiter sehr wichtig”.
Die Bedachungsgesellschaft von Michael
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Haarde erhielt im friihen September den
Auftrag, eine 25 m’ groBe Balkonflache op-
tisch ansprechend instand zu setzen und
okologisch nachhaltig zu sanieren. Die Fliis-
sigkunststoff-Abdichtung selbst erledigte er
mit seinen Mitarbeitern innerhalb nur eines
Arbeitstages, Die Begutachtung des ur-
spriinglichen Balkonaufbaus, bestehend aus
Estrichbelag, PVC-Folie und gefliester Ober-
flache, zeigte die gesamte Flache von Was-
ser unterlaufen. Ein Schaden, der nicht nur
durch den defekten Fliesenbelag, sondern
auch durch fehlende mechanische Befesti-
gung der Wandanschliisse entstanden war.
Der komplette Abtrag der Oberflache und
der damit verbundene Neuaufbau von
Damplsperte und Gefalleestrich waren un-
umgdanglich, Gleichzeitig wurde das marode
Balkongelander entfernt und eine neue
Dachkante aus Kupfer eingefasst. Der neu
verlegte Estrich warde angeschliffen und
mit dem Primer UN grundiert, um die spéte-
re Haftung zwischen Estrich und der Fliissig-
kunststoffabdichtung 1k-SIL zusatzlich zu
verstarken,

Auch ohne Abriss

Invielen Fallen st eine derartig aufwendige
Balkonsanierung mit Flissigkunststoffen
nicht erforderlich, so Dachdeckermeister
Hellmick. Bel einem festen Untergrund kon-
ne die Fissigabdichtung bei fachgerechter
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Die Chips dienen der Rutschfestigkeit und sind zur optischen Gestaltung in vielen Farben erhaltlich.

Untergrundvorbereitung, Einhaltung der Re-
gelwerke und Verarbeitungsrichtlinien auch
auf dem Altsystem aufgebracht werden.
Wie in der Flachdachrichtlinie und der DIN
18531 geregelt, wurde die Fliissigabdich-
tung nass-in-nass verarbeitet. Als erste wur-
den Anschliisse und Details, spater, in der
Flache partiell abgedichtet: Aufbau der

_ Grundschicht, Vlieseinlage und Auftrag der

Elapro 1k-SIL

Der Fliissigkunststoff wird fir Flédchen, Details und
Anschliisse von Déchern, Balkonen, Loggien, Lau-
bengdngen sowie bodentiefe Fenster- und Tiiran-
schliisse eingesetzt. Er eignet sich zudem fiir die Ver-
arbeitung auf AuBenwandfléchen, erdiiberschiitteten
Deckenfldchen nach DIN 18533, Behélter im Innen-
und AuBenbereich, erdberiihrten Bodenplatten und

Deckschicht. Anders als bei der Verarbei-
tung von Flissigkunststoffen auf dem Dach
wird das perforierte Vlies in der Flache StoB3
an StoB verlegt und mittels StoBfugenband
unterdeckt. Unebenheiten durch Giberlap-
pende Vliesenden werden vermieden und
somit die ebene Fléchenbeschichtung er-
maglicht. Als mechanisch stark belastbare
Nutz- und VerschleiBschicht wurde die Iose-
mittel- und schadstofffreie Dickbeschich-
tung Top 1k-SIL aufgetragen, wahlbar aus
einem hellen sowie dunklen Grau. Unmittel-
bar danach wurden individuell mischbare
Farbchips eingestreut. Chips dienen der
Oberflachenésthetik und Rutschfestigkeit.
Alternativ wird auch farbloser Quarzsand
dafiir verwendet. Die Dickbeschichtung ist
bereits nach einer Stunde regenfest. Die Ein-
streuung der Chips oder des Quarzsandes
erfolgt also bereits innerhalb der ersten
dreiviertel Stunde. Um witterungsunabhén-
gig an einem Tag fertig zu werden, hat
Dachdeckermeister Christian Hellmick dem
Abdichtungsgebinde jeweils ein Fldschchen
des Beschleunigers QuickDry beigemischt.
Es verkiirzt die Aushértung der Abdichtung
auf drei bis vier Stunden. Sie kann dann so-
fort beschichtet werden.

www.elapro.de //
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genutzten Flachen im Innen- sowie AuBenbereich.

Verarbeitungstemperatur: 0 bis +40 °C

Untergrundrestfeuchte: 0 bis 20 % (trocken bis mattfeucht)

Verbrauch: mind. 3,3 kg/m?
Verarbeitungszeit: 90 Min.

Regenfest: i.d.R. nach 1 Stunde (20 °C / 50 % r.F.)

Begehbar: i.d.R. nach 24 Stunden (20 °C / 50 % r.F.)

Vollstandige Vernetzung: i.d.R. nach 72 Stunden (20 °C / 50 % r.F))
Uberarbeitbarkeit: bis 24 Std., danach reinigen u. anrauen
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